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Grigio piombo
Lead grey

Nero
Black

Grigio chiaro
Light grey

Bianco
White

Cricchetti a scatto
Push latches

M-PUSH
regolabile con magnete neodimio o paracolpo.
adjustable with neodymium magnet or with buffer.

Since 1955
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0496
0497

con magnete neodimio
with neodymium magnet
con paracolpo
with buffer

Corsa / Stroke mm.14
0498
0499

con magnete neodimio
with neodymium magnet
con paracolpo
with buffer

Corsa / Stroke mm. 37

con paracolpo
with buffer

con magnete neodimio
with neodymium magnet
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Installation M-PUSH
adjustable with neodymium magnet
or with buffer.

Montaggio M-PUSH
regolabile con magnete neodimio o 
paracolpo.

Since 1955
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Corsa mm.14 Stroke mm.14

Corsa mm. 37 Stroke mm. 37

Made in Italy Con magnete neodimio With neodymium magnet
Con paracolpo With buffer

Con magnete neodimio With neodymium magnet
Con paracolpo With buffer

0496 - 0497

0498 - 0499
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0496
0497

con magnete neodimio
with neodymium magnet
con paracolpo
with buffer

0498
0499

con magnete neodimio
with neodymium magnet
con paracolpo
with buffer

1
A

B

2

AB

3
A

B

Customer service
+39 0362 320 970
info@maco.it 

Disassembly M-PUSH
Adjustable with neodymium magnet
or with buffer.

Smontaggio M-PUSH
regolabile con magnete neodimio o 
paracolpo.

286225
286226


